Remont czgstkowy 2014a OBMIAR

Lp. | Podstawa I Opis | wyliczenia | jm. | Poszez. Razem
rRemont czgstkowyBA 000
1 Remont czastkowy BA -do 1,5 m2 S
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m? |
d.1/0102-01 Zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km |
1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
2|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m |
d.1(0101-01 |
1200*2 m | 2400.000 -
| RAZEM 2400.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2 |
d.1|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 !
1200 mZ | 1200000
| RAZEM | 1200.000
4|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.1/0302-01 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 209 t/dzien
1200 ;m2 1200000
i | RAZEM ~1200.000
2 Remont czastkowy BA -od 1,5 m2 - 20 m2
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-  |m2
d.2{0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km ‘
1150 m?2 1150.000
| RAZEM 1150.000
6/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2/0101-01
11502 m 2300.000. .
RAZEM _ 2300000
7/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- ‘m2
d.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 |
1150 §m2 | 1150.000,
| [ | RAZEM ~1150.000
' SQKNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 ,m2 \
i d.2|0302-01 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien | j
1150 |m2 \ 1150.000 3
| | RAZEM | 1150.000
3 Remont czastkowy BA -od 20 m2
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-  |m2 [
d.3|0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km |
500 m2 | 500.000 -
| RAZEM 500.000
10|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm [m [
d.3/0101-01 |
500 m | 500.000.
1 | RAZEM _500.000
11|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaliowg na zimno podbudo- |m?2 |
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 |
500 m2 | 500.000 o
| RAZEM 500.000
12|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2 ‘
d.3|0302-01 cm; wydajnosc rozktadarki 200 t/dzien
500 m2 500.000
RAZEM ] 500.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31700 Uzytkownik: Tomasz Miler



