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Wyijasnienia do tresci SIWZ 1

Nazwa zadania: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach uZytecznosci publicznej
w Mieécie i Gminie Sztum w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania budzetowego
»Odnawialne zrédla energii w Gminie Mikolajki Pomorskie oraz w Miescie i Gminie Sztum”

Dzialajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiajacy udostgpnia na stronie internetowej tre$¢ zapytah wraz
z wyjasnieniami.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1
1. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typy A 30mA?

Odpowiedz nr 1

Zamawiajacy nie definiuje typu, charakterystyki oraz zdolnosci zwarciowej wylacznika roéznicowo-
pradowego. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji tak, aby byla zgodna z
wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym odpowiednimi normami
oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobér RCD powinien by¢ wykonany indywidualnie do kazdej z
instalacji w zakresie celu jakiemu ma stuzyé — maksymalna ochrona przeciwporazeniowa przy
zapewnieniu ciggloéci i stabilnosci pracy instalacji.

Pytanie nr 2
2. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typu A 100mA?

Odpovwiedz nr 2

Zamawiajacy nie definiuje typu, charakterystyki oraz zdolnosci zwarciowej wylacznika réznicowo-
pradowego. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji tak, aby byla zgodna z
wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym odpowiednimi normami
oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobér RCD powinien byé wykonany indywidualnie do kazdej z
instalacji w zakresie celu jakiemu ma stuizy¢ — maksymalna ochrona przeciwporazeniowa przy
zapewnieniu cigglosci i stabilnosci pracy instalacji.

Pytanie nr 3
3. Czy zamawiajgcy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typy A 30mA ze znamionows
zdolno$cig zwarciowa 10kA?

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy nie definiuje typu, charakterystyki oraz zdolnosci zwarciowej wylgeznika réznicowo-
pradowego. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji tak, aby byla zgodna z
wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym odpowiednimi normami
oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobér RCD powinien by¢ wykonany indywidualnie do kazdej z
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instalacji w zakresie celu jakiemu ma stizy¢é — maksymalna ochrona przeciwporazeniowa przy
zapewnieniu ciaglosci i stabilnosci pracy instalacji.

Pytanie nr 4
4. Czy Zamawiajacy dopuéci uzycie RCD z charakterystyka typy A 100mA ze znamionows
zdolnoscig zwarciowa 10kA?

Odpowiedz nr 4

Zamawiajacy nie definiuje typu, charakterystyki oraz zdolnosci zwarciowej wylacznika réznicowo-
pradowego. Obowiazkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji tak, aby byla zgodna z
wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym odpowiednimi normami
oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dob6r RCD powinien by¢ wykonany indywidualnie do kazdej z
instalacji w zakresie celu jakiemu ma shizyé — maksymalna ochrona przeciwporazeniowa przy
zapewnieniu ciggtodci i stabilnosci pracy instalacji.

Pytanie nr 5

5. Zwracamy sie z prosba o podanie typu, charakterystyki oraz zdolnosci zwarciowe; wylgcznika
réznicowo pradowego

Odpowiedz nr 5

Zamawiajacy nie definiuje typu, charakterystyki oraz zdolnosci zwarciowej wylacznika réznicowo-

pradowego. Obowiazkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji tak, aby byta zgodna z

wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym odpowiednimi normami

oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobér RCD powinien by¢ wykonany indywidualnie do kazdej z

instalacji w zakresie celu jakiemu ma shizyé — maksymalna ochrona przeciwporazeniowa przy

zapewnieniu ciaglosci i stabilnoéci pracy instalacji.

Pytanie nr 6

6. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepigé AC B+C ze zdolno$cig zwarciowg 6kA?
Odpowiedz nr 6

Zamawiajacy nie definiuje typu, charakterystyki oraz zdolnosci zwarciowej wylacznika réznicowo-
pradowego. Obowiazkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji tak, aby byla zgodna z
wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym odpowiednimi normami
oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobér RCD powinien by¢ wykonany indywidualnie do kazdej z
instalacji w zakresie celu jakiemu ma stuzy¢ — maksymalna ochrona przeciwporazeniowa przy
zapewnieniu cigglosci i stabilnosci pracy instalacji.

Pytanie nr 7

7. Zwracamy sie z proébg o podanie minimalnych parametréw ochronnikéw przepig¢ AC
Odpowiedz nr 7

Zamawiajacy nie definiuje minimalnych parametréw ochronnikéw przepieé DC i AC, w tym pradu
wyladowawczego oraz pradu udarowego. Obowiazkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji
tak, aby byta zgodna z wytycznymi Zamawiajacego okre$lonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym
odpowiednimi normami (m.in. PN-EN 62305) oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobor
ochronnikéw przepie¢ powinien by¢ wykonany indywidualnie do kazdej z instalacji w zakresie celu
jakiemu ma stuzyé — ochrona instalacji fotowoltaicznej od przepigé. Zgodnie z ww. normg nie ma
mozliwosci zastosowania ochronnikéw przepieé AC typu B+C, a nalezy uzy¢ ochronnikéw typu
T1+T2.
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Pytanie nr 8

8. Zwracamy si¢ z prosbg o podanie minimalnych parametréw ochronnikéw przepigé DC, podanie
pradu wyladowczego oraz pradu udarowego.

Odpowiedz nr 8

Zamawiajgcy nie definiuje minimalnych parametréw ochronnikéw przepig¢ DC i AC, w tym pradu

wyladowawczego oraz pragdu udarowego. Obowiazkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji

tak, aby byta zgodna z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym

odpowiednimi normami (m.in. PN-EN 62305) oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobdr

ochronnikéw przepieé powinien byé wykonany indywidualnie do kazdej z instalacji w zakresie celu

jakiemu ma stuzyé — ochrona instalacji fotowoltaicznej od przepigé. Zgodnie z ww. normg nie ma

mozliwosci zastosowania ochronnikéw przepie¢ AC typu B+C, a nalezy uzy¢ ochronnikéw typu

TI+T2.

Pytanie nr 9
9. Prosimy o podanie znamionowej zdolnosci zwarciowej ochronnikéw DC

Odpowiedz nr 9

Zamawiajacy nie definiuje minimalnych parametréw ochronnikéw przepig¢ DC i AC, w tym pradu
wyladowawczego oraz pradu udarowego. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji
tak, aby byla zgodna z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym
odpowiednimi normami (m.in. PN-EN 62305) oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobér
ochronnikéw przepieé powinien by¢ wykonany indywidualnie do kazdej z instalacji w zakresie celu
jakiemu ma shizy¢é — ochrona instalacji fotowoltaicznej od przepigé. Zgodnie z ww. normg nie ma
mozliwoéci zastosowania ochronnikéw przepie¢ AC typu B+C, a nalezy uzy¢ ochronnikéw typu
T1+T2.

Pytanie nr 10

10. Czy Zamawiajagcy dopusci uzycie ochronnikéw przepig¢ DC bez uzycia rozlgcznikdw z
wkiadkami gPV?

Odpowiedz nr 10

Zamawiajacy nie definiuje minimalnych parametréw ochronnikéw przepigé DC i AC, w tym pradu

wyladowawczego oraz pradu udarowego. Obowiazkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji

tak, aby byta zgodna z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym

odpowiednimi normami (m.in. PN-EN 62305) oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobor

ochronnikéw przepie¢ powinien by¢ wykonany indywidualnie do kazdej z instalacji w zakresie celu

jakiemu ma shuzy¢ — ochrona instalacji fotowoltaicznej od przepig¢. Zgodnie z ww. normg nie ma

mozliwosci zastosowania ochronnikéw przepieé AC typu B+C, a nalezy uzy¢ ochronnikow typu

T1+T2.

Pytanie nr 11
11. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie rur karbowanych do prowadzenia przewodéw DC?

Odpowiedz nr 11
Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia rur karbowanych ani kolanek karbowanych do prowadzenia
przewodow DC, nalezy uzy¢ rurek i kolanek sztywnych.

Pytanie nr 12
12. Czy Zamawiajacy wymaga uzycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodéw DC?

Odpowiedz nr 12
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Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia rur karbowanych ani kolanek karbowanych do prowadzenia
przewodéw DC, nalezy uzy¢ rurek i kolanek sztywnych.

Pytanie nr 13

13.Czy Zamawiajacy wymaga uzycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodéw DC?
OdpowiedZ nr 13

Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia rur karbowanych ani kolanek karbowanych do prowadzenia
przewodéw DC, nalezy uzy¢ rurek i kolanek sztywnych.

Pytanie nr 14
14.Prosimy o podanie minimalnej grubosci ramy modutéw PV.

Odpowiedz nr 14

W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym na stronie 23 zamawiajacy okreslit grubos¢ ramy modutéw
na 4 cm. Jednak w odniesieniu do pytania 37 dopuszcza si¢ zastosowanie grubosci ramki 35 mm +/- 5
mm.

Pytanie nr 15

15.Czy Zamawiajacy dopusci uzycie przewodéw DC 4mm2 ?

Odpowiedz nr 15

Kabel solarny powinien zosta¢ dostosowany pod wzgledem srednicy do instalacji fotowoltaicznej, lecz
powinien mieé grubosé nie mniejszg jak 10mm?2 zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

Pytanie nr 18
18. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie ochronnikéw przepieé¢ AC typ I1 7

Odpowiedz nr 18
Po stronie AC nalezy uzyé ochronnikéw typu T1+T2.

Pytanie nr 19

19.Zwracam sie z uprzejmg prosba do Zamawiajacego o udzielenie informacji dotyczacej pokry¢
dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, ktérych montaz zamawiajacy przewiduje na
dachach budynkéw. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montazowej ktora jest
jednym z element6w kompletnej instalacji fotowoltaiczne;.

Odpowiedz nr 19

Informacj¢ podano w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym.

Pytanie nr 20

20. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepigé AC B+C ze zdolnoscia zwarciowa 6kA?
Odpowiedz nr 20

Zamawiajacy nie definiuje minimalnych parametréw ochronnikéw przepig¢ DC i AC, w tym pradu
wyladowawczego oraz pradu udarowego. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji
tak, aby byla zgodna z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym
odpowiednimi normami (m.in. PN-EN 62305) oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobor
ochronnikéw przepieé powinien byé wykonany indywidualnie do kazdej z instalacji w zakresie celu
jakiemu ma stuzy¢ — ochrona instalacji fotowoltaicznej od przepigé.




i !.—| . ]
E‘d'r‘gus.zii ME  UrzAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
pejskie ¥ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

%

* ¥ %

gk

L

Pytanie nr 21

21. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepigé AC B+C Imax- S0kA?

Odpowiedz nr 21

Zamawiajacy nie definiuje minimalnych parametréw ochronnikow przepigé DC i AC, w tym pradu
wyladowawczego oraz pradu udarowego. Obowiazkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji
tak, aby byla zgodna z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym
odpowiednimi normami (m.in. PN-EN 62305) oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobor
ochronnikéw przepie¢ powinien byé wykonany indywidualnie do kazdej z instalacji w zakresie celu
jakiemu ma stuzy¢ — ochrona instalacji fotowoltaicznej od przepigé.

Pytanie nr 22

22. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepigé DC B+C z pradem udarowym na jeden
biegun 10/350 Iimp 6kA ?

Odpowiedz nr 22

Zamawiajacy nie definiuje minimalnych parametréw ochronnikéw przepigé DC i AC, w tym pradu
wyladowawczego oraz pradu udarowego. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji
tak, aby byla zgodna z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym
odpowiednimi normami (m.in. PN-EN 62305) oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobdr
ochronnikéw przepie¢ powinien by¢ wykonany indywidualnie do kazdej z instalacji w zakresie celu
jakiemu ma shuzy¢ — ochrona instalacji fotowoltaicznej od przepigé.

Pytanie nr 23

23. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepig¢ DC B+C z pradem udarowym na jeden
biegun 10/350 limp 10 kA ?

Odpowiedz nr 23

Zamawiajacy nie definiuje minimalnych parametréw ochronnikéw przepigé DC i AC, w tym pradu
wyladowawczego oraz pradu udarowego. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji
tak, aby byta zgodna z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym
odpowiednimi normami (m.in. PN-EN 62305) oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobor
ochronnikéw przepieé powinien byé wykonany indywidualnie do kazdej z instalacji w zakresie celu
jakiemu ma stuzyé — ochrona instalacji fotowoltaicznej od przepig¢.

Pytanie nr 24

24, Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepig¢ DC B+C z pradem wyladowczym na
jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ?

Odpowiedz nr 24

Zamawiajacy nie definiuje minimalnych parametréw ochronnikéw przepigé DC i AC, w tym pradu
wyladowawczego oraz pradu udarowego. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji
tak, aby byla zgodna z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym
odpowiednimi normami (m.in. PN-EN 62305) oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobér
ochronnikéw przepigé powinien byé wykonany indywidualnie do kazdej z instalacji w zakresie celu
jakiemu ma stuzy¢ — ochrona instalacji fotowoltaicznej od przepigé.

Pytanie nr 25
25. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepigé AC B+C z pradem udarowym na jeden
biegun 10/350 Iimp 6kA?
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Odpowiedz nr 235

Zamawiajacy nie definiuje minimalnych parametréw ochronnikéw przepigé DC i AC, w tym pradu
wyltadowawczego oraz pradu udarowego. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji
tak, aby byla zgodna z wytycznymi Zamawiajacego okre$lonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym
odpowiednimi normami (m.in. PN-EN 62305) oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobor
ochronnikéw przepigé powinien by¢ wykonany indywidualnie do kazdej z instalacji w zakresie celu
jakiemu ma stuzyé — ochrona instalacji fotowoltaicznej od przepig.

Pytanie nr 26

26. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C z pradem wyladowczym na
jeden biegun 8/20 Imax 50 kA?

OdpowiedZ nr 26

Zamawiajacy nie definiuje minimalnych parametréw ochronnikéw przepie¢ DC i AC, w tym pradu
wyladowawczego oraz pradu udarowego. Obowiazkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji
tak, aby byla zgodna z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym
odpowiednimi normami (m.in. PN-EN 62305) oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobor
ochronnikéw przepieé powinien by¢ wykonany indywidualnie do kazdej z instalacji w zakresie celu
jakiemu ma stuzy¢ — ochrona instalacji fotowoltaicznej od przepig.

Pytanie nr 27

27. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikow przepig¢ DC B+C z znamionowym pradem
wyladowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niz 12,5kA

Odpowiedz nr 27

Zamawiajacy nie definiuje minimalnych parametréw ochronnikéw przepigé DC i AC, w tym pradu
wyladowawczego oraz pradu udarowego. Obowiazkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji
tak, aby byla zgodna z wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym
odpowiednimi normami (m.in. PN-EN 62305) oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobor
ochronnikéw przepigé powinien byé wykonany indywidualnie do kazdej z instalacji w zakresie celu
jakiemu ma shuzy¢ — ochrona instalacji fotowoltaicznej od przepigt.

Pytanie nr 28

28. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepig¢ AC B+C z parametrem najwigkszego
pradu wyladowczego lub pradu udarowego 50kA?

Odpowiedz nr 28

Zamawiajacy nie definiuje minimalnych parametrow ochronnikéw przepie¢ DC i AC, w tym pradu
wyladowawczego oraz pradu udarowego. Obowiazkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji
tak, aby byla zgodna z wytycznymi Zamawiajacego okre$lonymi w SIWZ, przepisami prawa, w tym
odpowiednimi normami (m.in. PN-EN 62305) oraz z ISiESD Energa Operator SA. Dobor
ochronnikéw przepigé powinien by¢ wykonany indywidualnie do kazdej z instalacji w zakresie celu
jakiemu ma shuzy¢ — ochrona instalacji fotowoltaicznej od przepigt.

Pytanie nr 29
29. Czy Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy o§wiadczenia producenta inwerterdw ze w
urzadzeniu nie beda wystgpowaly uszkodzenia na prady state?

Odpowiedz nr 29
Nie
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Pytanie nr 30
30. Czy, jeli, dokumentacja przetargowa nie okresla szczegétowych parametréw ochronnikéw AC,

ochronnikéw DC, wylacznikéw réznicowo pradowych, Zamawiajacy bedzie polegat na wiedzy i
doswiadczeniu Wykonawcy?

Odpowiedz nr 30

Tak, przy czym dokumentacja projektowa bedzie podlegata uzgodnieniu przez Zamawiajacego
reprezentowanego przez inspektora nadzoru posiadajacego odpowiednie uprawnia projektowe i
wykonawcze.

Pytanie nr 31
31. Czy potwierdza Zamawiajacy, ze dostep do Internetu dotyczacy komunikacji i wizualizacji

zapewnia uzytkownik ?
Odpowiedz nr 31
Tak, dostep do internetu zapewnia Zamawiajacy.

Pvtanie nr 32

32. Czy Zamawiajgcy dopuszcza moduty monokrystaliczne spelniajace wymogi projektu i SIWZ?
Odpowiedz nr 32

Tak Zamawiajgcy dopuszcza moduly monokrystaliczne, powyzsze informacje zawarte sg juz w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Pytanie nr 33
33. Czy Zamawiajacy dopuszcza moduly fotowoltaiczne o obcigzalnosci mechanicznej na $nieg do

5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowigzujacymi normami?

Odpowiedz nr 33
Tak, powyzsze informacje zawarte sa w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.,

Pytanie nr 34
34 Prosimy o potwierdzenie, ze w razie koniecznosci wykonania instalacji odgromowej koszt

wykonania lezy po stronie Beneficjenta.

Odpowiedz nr 34

Na etapie sporzadzenia Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nie stwierdzono aby w budynkach
trzeba bylo wykona¢ instalacje odgromows, wszystkie budynki ja posiadaja, jednakze jesli wystapi
kolizja pomiedzy instalacja odgromowsa a montazem paneli fotowoltaicznych lub istniejaca instalacja
odgromowa nie jest wystarczajaca na potrzeby fotowoltaiki to usunigcie kolizji lub wykonanie
instalacji odgromowe]j dla instalacji fotowoltaicznej lezy po stronie Wykonawcy. Szczegdtowe
rozwigzania winny znalez¢ sie w dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 35
35. Co w przypadku, gdy istniejaca juz instalacja odgromowa bedzie kolidowa¢ z montazem modutow

fotowoltaicznych? Po czyjej wowezas stronie lezy ewentualna przebudowa instalacji odgromowej?
Odpowiedz nr 35

Na etapie sporzadzenia Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nie stwierdzono aby w budynkach
trzeba bylo wykonaé instalacje odgromowa, wszystkie budynki jg posiadaja, jednakze jesli wystapi
kolizja pomiedzy instalacja odgromows a montazem paneli fotowoltaicznych lub istniejgca instalacja
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odgromowa nie jest wystarczajaca na potrzeby fotowoltaiki to usunigcie kolizji lub wykonanie
instalacji odgromowej dla instalacji fotowoltaicznej lezy po stronie Wykonawcy. Szczegdlowe
rozwiazania winny znalez¢ si¢ w dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 36
36. Prosimy o podanie liczby budynkéw posiadajacych instalacj¢ odgromows oraz wskazanie, gdzie

wymagana jest jej przebudowa.

OdpowiedZ nr 36

Na etapie sporzadzenia Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nie stwierdzono aby w budynkach
trzeba bylo wykonaé instalacje odgromowa, wszystkie budynki ja posiadaja, jednakze jesli wystapi
kolizja pomigdzy instalacja odgromowa a montazem paneli fotowoltaicznych lub istniejaca instalacja
odgromowa nie jest wystarczajaca na potrzeby fotowoltaiki to usunigcie kolizji lub wykonanie
instalacji odgromowej dla instalacji fotowoltaicznej lezy po stronie Wykonawcy. Szczegbdlowe
rozwigzania winny znalez¢é sie w dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 37
37. Czy zamawiajacy dopuszcza moduly o wymiarach 1640x992mm+- oraz grubosci ramki 35+- 5

mm?
OdpowiedZ nr 37
Tak, o ile spetnione beda wszystkie wymagane pozostate parametry opisane w SIWZ.

Pytanie nr 38
38. Czy Zamawiajacy wymaga zapewnienia systemu monitoringu w kazdej lokalizacji czy wylacznie

tam, gdzie istnieje lacze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent nie posiada {gcza internetowego
po czyjej stronie lezy zapewnienie dostgpu do sieci?

Odpowiedz nr 38

W kazdym budynku Zamawiajacy posiada dostep do internetu.

Pytanie nr 39
39. Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowang mozliwos¢ monitorowania i gromadzenia

informacji dotyczacych pracy instalacji wymagana przez zamawiajacego konieczne jest zastosowanie
dodatkowego modutu LAN opartego o technologie TIK?

OdpowiedZ nr 39

Konieczna jest mozliwo$é monitorowania pracy poprzez internet. Przez przegladarke internetowa lub
aplikacje mobilng. Sposéb polaczenia falownika z istniejaca siecig internetows jest drugorzedny.

Pytanie nr 40
40. Kto bedzie ponosit koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania okresu

gwarancji? W szczegolnoéci w przypadku wystapienia awarii z winy uzytkownika ( nie przestrzegania
warunkéw eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziatania sity wyzszej np. uderzenia pioruna,
przepigcia instalacji, wyladowan elektrycznych.

OdpowiedzZ nr 40

Instalacje beda ubezpieczone. W wypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu oplate poniesie
Zamawiajacy.
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Pytanie nr 41

41. Czy Zamawiajacy potwierdza uzycie optymalizatoréw mocy dla instalacji fotowoltaicznych ?
OdpowiedZ nr 41

Zgodnie z zataczonym do postgpowania Programem Funkcjonalno-Uzytkowym Zamawiajacy
wymaga optymalizatoréw. i

Pytanie nr 42

42. W $wietle obowigzujacych przepiséw (Przepis art. 29 ust. 2 pkt 16) ustawy Prawo Budowlane w
tresci : 16) montazu pomp ciepta, wolnostojacych kolektoréw stonecznych, urzadzen fotowoltaicznych
o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w
rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z
2018 r. poz. 2389, z pézn. zm. 16 ) z zastrzezeniem, ze do urzadzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje sig
obowiazek uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektu
budowlanego, o ktérym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), oraz zawiadomienia organdw Pafistwowej
Strazy Pozarnej, o ktérym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy", obowigzuje od dnia 29 sierpnia 2019 r. :
a) Czy Dokumentacja przed realizacja tj. na schemacie ma by¢ uzgodniona z Rzeczoznawca P-poz -
prosze o potwierdzenie ,ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji ?

b) czy Zamawiajacy potwierdza, ze zmienia si¢ funkcja dachu w $wietle opinii rzeczoznawcy i
nakazuje wykonanie instalacji odgromowej dla takiej instalacji powyzej 6,5 kW - proszg o
potwierdzenie, ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji ?

¢) czy Zamawiajacy potwierdza, ze w opinii Rzeczoznawcy p-poz dla instalacji powyzej 6,5 kW
nakazuje wykonanie jednego z trzech ponizej wymienionych zabezpieczen p.poz. :

1- wykonanie instalacji p-poz z wylacznikiem WPW [ROP] odcinajacy Napigcie po stronie DC- pradu
statego - proszg o potwierdzenie ,ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji ?

2- wykonanie instalacji p-poz z wylacznikiem WPW [ROP] odcinajacy Napigcie po stronie AC- pradu
zmiennego - prosze o potwierdzenie ,ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji ?

3- wykonanie instalacji p-poz z zastosowaniem optymalizatoréw mocy, ktére w chwili zagrozenia
obnizaja napiecie na kazdym module do napigcia bezpiecznego 1V/modut po stronie DC- pradu
statego - proszg o potwierdzenie ,ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji ?

Odpowiedz nr 42

a) projekty instalacji winny posiada¢ uzgodnienia Rzeczoznawcy P-poz. - koszty uzgodnienia
pokrywa Wykonawca.

b) Zamawiajacy nie moze potwierdzié, ze wg rzeczoznawcy zmienia si¢ funkcja dachu bo nie
dysponuje taka opinia. Powyzsze musi by¢ rozstrzygnigte na etapie dokumentacji i w tym wypadku
koszt ponosi Wykonawca.

¢ 1) w przypadku koniecznosci wykonania instalacji p-poz z wylacznikiem WPW [ROP] odcinajacy
napiecie po stronie DC- pradu stalego, koszty ponosi Wykonawca.

¢ 2) w przypadku koniecznosci wykonania instalacji p-poz z wylacznikiem WPW [ROP] odcinajacy
napiecie po stronie AC- pradu zmiennego, koszty ponosi Wykonawca

¢ 3) w przypadku koniecznoéci wykonania instalacji p-poz z zastosowaniem optymalizatoréw mocy,
ktére w chwili zagrozenia obnizaja napigcie na kazdym module do napigcia bezpiecznego 1V/modut
po stronie DC- pradu statego - koszty ponosi Wykonawca.
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Pytanie nr 43

43. W $wietle obowigzujacych przepiséw kto wysyta zawiadomienie do Panstwowej Strazy Pozarnej
- prosze o potwierdzenie ,ze zawiadamia Zamawiajacy.

OdpowiedZ nr 43

Przygotowanie zawiadomienia do Panstwowej Strazy Pozarnej lezy po stronie Wykonawcy. Po
sprawdzeniu i podpisaniu zawiadomienia Zamawiajacy dokona wysylki do wyzej wskazanego organu.

Pytanie nr 44

44. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy wymaga, aby moduly posiadaty certyfikat miejsca
produkcji na terenie Unii Europejskiej ?

Odpowiedz nr 44

Wszystkie wymagane certyfikaty ktére powinny spetniaé urzadzenia zapisane sg w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, Zamawiajacy nie wymaga takiego certyfikatu.

s (v il

Kierownik Zallln '

Sporzadzil/a: ........oviiniiii
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