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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt BUDOWY POMOSTU P YWAJ CEGO ORAZ REMONTU NAWIERZCHNI ISTNIEJ -
CEGO CHODNIKA WZD  JEZIORA SZTUMSKIEGO.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie na dzia kach nr NR 239/3, 3, 9   obr b OBR B ZAJEZIERZE, SZTUM 3 nad Jeziorem
Sztumskim.
Nowoprojektowany pomost p ywaj cy umo liwi komunikacj  wodn  z przystani  kajakow  znajduj  si  po drugiej stronie jeziora, uatrakcyj-
niaj c w ten sposób nowowybudowany bulwar.

- Dostawa oraz monta  prefabrykowanego pomostu p ywaj cego
Konstrukcja pomostu sk ada si  z po czonych ze sob  przegubowo p ywaj cych modu ów pomostowych (3 modu y standardowe oraz modu -
uzupe niaj cy - krótszy od modu u standardowego).
Pojedynczy segment podstawowy o wymiarach:
 D ugo    - 6,0m
 Szeroko   - 2,4m
 Wysoko    - 0,5m
Pojedynczy segment uzupe niaj cy o wymiarach:
 D ugo    - 4,0m
 Szeroko   - 2,4m
 Wysoko    - 0,5m
Segment zbudowany jest z elementów stalowych , ocynkowanych w dolnej cz ci wype nionych polistyrenem estrudowanym (styrodurem).  Z
góry pokryty jest deskami z drewna iglastego z frezem antypo lizgowym gr. 45 mm.
Kotwiczenie pomostów na wodzie odbywa si  za pomoc  balastowych bloków betonowych zamocowanych na cuchach , ilo  kotwic dosto-
sowuje si  do wielko ci i sposobu ustawienia pomostu.
Segmenty mo na czy  ze sob  w ró ne konfiguracje za pomoc  specjalnych zawias, które umo liwia  powinny mo liwo  zmian konfiguracji
w trakcie eksploatacji.

- Remont nawierzchni chodnika wzd  jeziora
Projektuje si  wykonanie remontu istniej cych ci gów pieszych zlokalizowanych wzd  Jeziora Sztumskiego. W chwili obecnej istniej ce
chodniki posiadaj  nawierzchni  t uczniow  (mieszanka szlaki ze wirem), charakteryzuj  si  pogorszonym stanem technicznym. Dodatko-
wo, wody opadowe sp ywaj ce ze pobliskich skarp powoduj  ci e "rozmakanie" nawierzchni, co w efekcie powoduje znaczne obni enie walo-
rów u ytkowych (w okresie intensywnych opadów atmosferycznych nawierzchnia ci gów pieszych staje si  plastyczna).
Remont chodników polega na ca kowitej rozbiórce istniej cej nawierzchni t uczniowej wraz z opornikami betonowymi, a nast pnie wykonaniu
nowych warstw nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni chodników zak ada wykonanie koryta o g . oko o 30 cm oraz wykonania warstw konstrukcji podbudowy (kostka gr. 6
cm uk adana na 4 cm podsypce piaskowej stabilizowanej mechanicznie oraz na warstwie wzmacniaj cej z kruszywa naturalnego stabilizowa-
nego mechanicznie).
Konstrukcja chodników zabezpieczona wzd  traktów opornikami wykonanymi z betonowych obrze y chodnikowych o wymiarach 6x20 cm (w
kolorze zgodnym lub zbli onym do kostki s siaduj cej) osadzonymi w podsypce cementowo - piaskowej w sposób gwarantuj cy stabilno  i
trwa  rozwi zania.
Konstrukcja nawierzchni zak ada uk adanie kostki z wykonaniem 3 - 5 mm spoin (spoiny wype ni  nale y piaskiem w sposób gwarantuj cy-
trwa  oraz estetyk  po czenia).

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23434



Pomost oraz remont chodnika ver4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ORGANIZACYJNE
1

d.1
KNR 2-25
0102-01

Monta  obiektów kontenerowych
(zaplecze budowy)

kontener
.

1 kontener
.

1.000

RAZEM 1.000
2

d.1
KNR 2-25
0102-02

Demonta  obiektów kontenerowych kontener
.

1 kontener
.

1.000

RAZEM 1.000
3

d.1
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i mieci - zebranie i z enie za-
nieczyszcze  w pryzmy - warto  przyj ta orientacyjnie

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

4
d.1

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i mieci - wywiezienie zanie-
czyszcze  samochodami na odleg  do 1.0 km

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

5
d.1

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i mieci - wywiezienie zanie-
czyszcze  samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotno  = 18

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

2 REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA
2.1 Roboty przygotowawcze

6
d.2.

1

KNR 2-01
0121-02

Geodezyjne pomiary realizacyjne ha

755/10000 ha 0.076
RAZEM 0.076

2.2 Wykonanie chodników z kostki betonowej oraz placów o nawierzchni wirowej
7

d.2.
2

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z t ucznia kamiennego o grubo ci 15 cm m2

240.0 m2 240.000
RAZEM 240.000

8
d.2.

2

KNR 2-31
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z t ucznia kamiennego - ka dy dalszy 1 cm
grubo ci
Krotno  = 15

m2

240.0 m2 240.000
RAZEM 240.000

9
d.2.

2

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrze y 6x20 cm na podsypce piaskowej m

240.0*2 m 480.000
RAZEM 480.000

10
d.2.

2

KNR 2-21
0217-02

czne zdj cie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) m3

Korytowanie dla chodników z kostki betonowej - nowy fragment chodnika przy aw-
kach terenowych
5.40*0.30 m3 1.620

RAZEM 1.620
11

d.2.
2

KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio
zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy adowczy-
mi na odl.do 1 km - za adunek urobku sk adowanego w ha dach pochodz cego z
korytowania

m3

240.0*0.30+240.0*0.06*0.2*2+5.40*0.30 m3 79.380
RAZEM 79.380

12
d.2.

2

KNR 2-01
0214-02

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

m3

240.0*0.30+240.0*0.06*0.2*2+5.40*0.30 m3 79.380
RAZEM 79.380

13
d.2.

2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zag szczanie pod a wykonywane r cznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

240.0+5.4 m2 245.400
RAZEM 245.400

14
d.2.

2

KNNR 6
0404-05
analogia

Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoi-
ny wype nione zapraw  cementow .

m

Obrze a chodników z kostki betonowej
240.0*2 m 480.000
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Pomost oraz remont chodnika ver4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 480.000

15
d.2.

2

KNNR 6
0106-05
analogia

Warstwy odcinaj ce zag szczane mechanicznie o grubo ci 10 cm - warstwa pod-
budowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie - dla nawierzchni z
kostki betonowej
Krotno  = 2

m2

240.0+5.4 m2 245.400
RAZEM 245.400

16
d.2.

2

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 6 cm na podsypce piaskowej gr. 4
cm z wype nieniem spoin piaskiem - wspó czynnik zwi kszaj cy dla robocizny R=1,
5 ze wzgl du na wykonanie nawierzchni wzorzystej

m2

240.0+5.4 m2 245.400
RAZEM 245.400

3 WYKONANIE POMOSTU P YWAJ CEGO ORAZ SCHODÓW ZEJ CIA DO JEZIORA
17
d.3

KNR 2-01
0109-05

czne cinanie i karczowanie redniej g sto ci krzaków i podszycia ha

20.0/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002

18
d.3

KNR 2-01
0301-02

czne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na
odleg  do 1 km (kat.gr.III) - profilowanie skarpy zej cia do jeziora

m3

5.0*0.15 m3 0.750
RAZEM 0.750

19
d.3

KNR 2-01
0301-02

czne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na
odleg  do 1 km (kat.gr.III) - wykop pod fundament elbetowy

m3

3.00*0.60*1.0 m3 1.800
RAZEM 1.800

20
d.3

KNR 2-01
0214-02

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 18

m3

0.75+1.80 m3 2.550
RAZEM 2.550

21
d.3

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostok tne elbetowe, o obj to ci do 1,5 m3 - r czne uk ada-
nie betonu - elbetowy fundament schodów zej cia do jeziora

m3

0.20*1.00*2.60 m3 0.520
RAZEM 0.520

22
d.3

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i monta  zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pr ty g adkie t

27/1000 t 0.027
RAZEM 0.027

23
d.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

2.60*2*1.00+0.20*2*1.00 m2 5.600
RAZEM 5.600

24
d.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z emulsji asfaltowej - druga i nast pna warstwa

m2

2.60*2*1.00+0.20*2*1.00 m2 5.600
RAZEM 5.600

25
d.3

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych w gruntach kat.III-IV; g bo-
ko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m

m3

1.80-(2.60*0.20*1.0) m3 1.280
RAZEM 1.280

26
d.3 analiza indy-

widualna

Wykonanie, dostawa oraz monta  konstrukcji schodów stalowych zej cia do jeziora.
- Schody o konstrukcji stalowej ocynkowanej (wykona zgodnie z dokumentacj  pro-
jektow )
- poszycie drewniane z desek gr. 32 mm
- konstrukcja oparta na 3 s upach stalowych wbitych w pod e gruntowe

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.3 analiza indy-

widualna

Wykonanie, dostawa oraz monta  pomostu p ywajacego wraz z trapem pomosto-
wym oraz betonowymi blokami balastowymi zgodnie z dokumentacj  projektow .

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 ELEMENTY MA EJ ARCHITEKTURY
28
d.4 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i monta  nowych awek terenowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

29
d.4 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i monta  nowych koszy na mieci szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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