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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233320-8	Fundamentowanie dróg
45233340-4	Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
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"Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie" poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół o dobudowę sali sportowej z zapleczem, połączonej łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły na terenie działek nr 95/1 i 97/1, obręb Gościszewo, gmina Sztum.
 
1. Cel opracowania
Cel wykonania projektu to rozbudowa na działce nr 95/1 w Gościszewie budynku zespołu szkół poprzez budowę nowego budynku sali gimnastycznej wraz z nowym układem komunikacyjnym do rozbudowanego budynku, oraz zatoki postojowej dla pojazdów do 3,5 tony od strony drogi gminnej na dz. nr 97/1, chodnika dla pieszych z rampą dla niepełnosprawnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 
2.Stan istniejący:
W obecnej chwili na przedmiotowej działce  występuje zabudowa kubaturowa, istniejący budynek zespołu szkół gminnych. Działka 95/1 jest działką zagospodarowaną z wjazdem z drogi krajowej nr 55 i na zapleczu, frontowe wejście do budynku istniejącego z drogi gminnej.
Na działce od strony drogi krajowej znajduje się boisko wielofunkcyjne, plac zabaw oraz miejsce na gromadzenie odpadów.
 
3.Stan projektowany:
Od strony drogi gminnej z płyt drogowych typu YOMB  przy frontowym wejściu do zespołu szkół na działce nr 97/1 projektuje się zatokę postojową dla pojazdów do 3,5 tony. Przy budynkach zaprojektowano układ komunikacyjny z chodników dla pieszych oraz przy boisku przebudowano istniejącą drogę wewnętrzną do wjazdu na drogę krajową. 
Na drogach wewnętrznych oraz zatoce postojowej dla potrzeb zespołu szkół wg zaleceń inwestora zaprojektowano konstrukcję dla samochodów o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 100 MPa na podłożu G1 dla kategorii ruchu KR2. Projektowana droga oraz zatoka postojowa usytuowane są na terenie płaskim, konstrukcja jezdni jest ukształtowana spadkami poprzecznymi do 2% do linii dzielącej stanowiska postoju samochodów w celu odprowadzenia wód opadowych zaprojektowaną kanalizacją deszczową przedstawioną w osobnym opracowaniu. 
Łączna grubość konstrukcji jezdni wynosi 53 cm co odpowiada grubości zaprojektowanej kategorii obciążenia utwardzenia dróg wewnętrznych. Grunty istniejące w podłożu wpływają niekorzystnie na przemarzanie dla strefy projektowanego terenu, dlatego by uzyskać poziom założony dla strefy przemarzania pod konstrukcją jezdni zaprojektowano warstwę stabilizacji gruntu dowiezionego z cementem o wytrzymałości  Rw 1,5÷2,5Mpa. Przy wykonywaniu robót ziemnych pod konstrukcją jezdni grunt nasypowy jak i istniejący należy zagęścić do wskaźnika Wz-1,0. W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub innych niż G1 należy koryto przegłębić o warstwę odcinającą z piasku o wodoprzepuszczalności 8m/dobę i wskaźnika różnoziarnistości >3 grubości 20cm. Widoczność z punktu zatrzymania 3m od krawędzi jezdni ulicy głównej, spełnia wymagania warunkom zawartym w rozporządzeniu nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
 
4. Konstrukcja jezdni:
  
 Konstrukcja dróg wewnętrznych 
1-nawierzchnia - kostka bet. szara gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowa  gr.-  5 cm
2-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie          gr.-  25 cm
3-podbudowa pomocnicza grunt stab. cementem Rw 1,5÷2,5Mpa               gr.  15cm
5-podłoże istniejące z gruntu G1 lub wymiana na wa-wę odcinającą z piasku gr.20cm
 
Konstrukcja zatoki postojowej
1-nawierzchnia - płyty betonowe, ażurowe typu "MEBA" na podsypce cem.- piaskowa    gr.-  5 cm
2-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie           gr.-  25 cm
3-podbudowa pomocnicza grunt stab. cementem Rw 1,5÷2,5Mpa               gr.  15cm
5-podłoże istniejące z gruntu G1 lub wymiana na wa-wę odcinającą z piasku gr.20cm
       
Projektowaną zatokę i drogi wewnętrzne ograniczono krawężnikiem betonowym 15x30 wystającym w świetle 12cm wg zaleceń Zleceniodawcy. Dla swobodnego przejścia osób niepełnosprawnych zastosowano obniżenie krawężnika na przejściach chodnikowych do 2 cm w świetle jezdni. W celu uniknięcia naroży należy stosować kształtowniki krawężnikowe o odpowiednich promieniach. Rodzaj nawierzchni z kostki układać kolorystycznie wg zaleceń Zleceniodawcy: nawierzchnia drogi kolor szary, chodniki kolor szary. Kształt kostki wg zaleceń inwestora. Fugi między kostką należy wypełniać piaskiem z dodatkiem wody. Jeżeli jest to konieczne zabieg należy powtarzać. Krawężniki ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Chodnik wykonać z kostki wibroprasowanej betonowej, bezfazowej C35 gr.6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr.5cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 oraz warstwie piasku gr.10 cm. 
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	1
	
	  Roboty przygotowawcze

	1.1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	
	

	
	
	0.100
	km
	0.100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.100

	2
	
	 Roboty ziemne

	2.1
	KNR 2-01 0202-05
	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	
	

	
	
	238
	m3
	238.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	238.000

	2.2
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4
	m3
	
	

	
	
	238
	m3
	238.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	238.000

	2.3
	KNR 2-01 0235-01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
	m3
	
	

	
	
	50
	m3
	50.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50.000

	2.4
	KNR 2-01 0236-03
	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	m3
	
	

	
	
	50
	m3
	50.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50.000

	3
	
	  Podbudowa

	3.1
	KNR 2-31 0102-01
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 20 cm głębok.koryta
	m2
	
	

	
	
	376.88+88.58+105.76+103*0.35
	m2
	607.270
	

	
	
	
	
	RAZEM
	607.270

	3.2
	KNR 2-31 0104-03
	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm
	m2
	
	

	
	
	376.88+88.58+105.76
	m2
	571.220
	

	
	
	
	
	RAZEM
	571.220

	3.3
	KNR 2-31 0104-04
	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10
	m2
	
	

	
	
	88.58+105.76
	m2
	194.340
	

	
	
	
	
	RAZEM
	194.340

	3.4
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	m2
	
	

	
	
	376.88+88.58+105.76
	m2
	571.220
	

	
	
	
	
	RAZEM
	571.220

	3.5
	KNR 2-31 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 10
	m2
	
	

	
	
	88.58+105.76
	m2
	194.340
	

	
	
	
	
	RAZEM
	194.340

	4
	
	  Nawierzchnia

	4.1
	NNRNKB
231 0511-03
	Układanie nawierzchni jezdni oraz zatoki z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2
	m2
	
	

	
	
	88.58+105.76
	m2
	194.340
	

	
	
	
	
	RAZEM
	194.340

	4.2
	KNR 2-31 0309-05
	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych ażurowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	
	

	
	
	88.58
	m2
	88.580
	

	
	
	
	
	RAZEM
	88.580

	5
	
	  Elementy ulic

	5.1
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, obmiar: 780,00 x0,075= 1,65
	m3
	
	

	
	
	103*0.075
	m3
	7.725
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.725

	5.2
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe  o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowei
	m
	
	

	
	
	103
	m
	103.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	103.000

	5.3
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	
	

	
	
	376.88
	m2
	376.880
	

	
	
	
	
	RAZEM
	376.880

	5.4
	KNR 2-31 0407-05
	Obrzeża betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
	m
	
	

	
	
	205
	m
	205.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	205.000

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	6
	
	  Roboty wykończeniowe
	
	
	

	6.1
	KSNR 1 0403-01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
	m2
	
	

	
	
	1304.30
	m2
	1304.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1304.300

	6.2
	KSNR 1 0403-02
	Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. do 10cm
Krotność = 5
	m2
	
	

	
	
	1304.30
	m2
	1304.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1304.300
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